Ztotoéw, 22 maja 2018 r.

MZWiK/1/2018

otrzymuja
wszyscy wykonawcy/ strona internetowa

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn. ,Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Ziotowie”.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych udziela odpowiedzi na
zadane pytania:

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdziat IIl. Opis przedmiotu zamoéwienia, punkt 4 Zamawiajacy zastrzega
obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamowienia tj.: ~Zamawiajacy
wskazuje, ze kluczowymi cze$ciami przedmiotu zamoéwienia sg: budowa sieci, montaz technologii oraz
dostawa urzadzen”. Przedmiot zaméwienia obejmuje realizacje rob6t w zakresie: przebudowy czesci
mechanicznej, biologicznej i cze$ciowo gospodarki osadowej oraz infrastruktury sieci a takze drog
wewnetrznych, gdzie dla poszczegélnych urzadzen, sg realizowane dostawy przez rdznych
dostawcéw, ktérych w ramach jednej realizacji moze by¢ kilkudziesigciu albo i wiecej. Prosimy o
odstgpienie od wymogu wykonania osobistego czesci zamowienia w zakresie dostaw urzadzen.

Odpowiedz 1
Zamawiajacy nie wyraza zgody na odstapienie od wymogu osobistego zamowienia urzadzen w
zakresie dostawy urzadzen.

Pytanie 2

Stacja odwadniania osadu, dot. Wirdwki dekantacyjnej : ,wlot osadu od begbna zabezpieczony
wymiennymi wktadkami z weglika wolframu”. Z reguty takie wyktadki wymienia si¢ co 2-3 lata. Czy
Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie napawanego weglika wolframu, ktéry napawa sie raz na
okoto 10 lat ? Zamawiajacy posiada w tej chwili rozwigzanie z napawaniem weglika wolframu.

Odpowiedz 2
Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 3

Stacja odwadniania osadu, dot. Wirowki dekantacyjnej : ,obroty bebna wynosza max 4200 obr/min,
Srednica bebna 360mm". To stwierdzenie wskazuje na tylko jednego dostawce wirowek
dekantacyjnych. Czy aby zachowac konkurencyjno$é¢ zamawiajacy wyraza zgode na zmniejszenie
obrotéw do 2.200 przy jednoczesnym zwiekszeniu srednicy bebna do 531mm? Zachowujac wszelkie
wymagania wydajnosciowe. Takie rozwigzanie zamawiajgcy posiada w tej chwili.

Odpowiedz 3

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wigkszej $rednicy bebna przy jednoczesnym zmniejszeniu
obrotow do 2200 obr/min o ile bedzie ona wigksza niz 1100mm, przy zachowaniu wymaganej
wydajnosci i stopnia odwodnienia. Zwracamy jednoczes$nie uwage na koniecznos$¢ zlokalizowania
projektowanej wiréwki w istniejgcym budynku.



Pytanie 4

Stacja odwadniania osadu, dot. Wiréwki dekantacyjnej : ,naped slimaka z przektadnia planetarna,
dwustopniowa, obroty $limaka regulowane poprzez uktad silnika 5,5kW, $limak urzadzenia z ptynng,
regulacjg predkosci”. Czy zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie silnika slimaka 7,5kW
regulowanego falownikiem przy pomocy sterownika wirdwki, zachowujac ptynng regulacje slimaka?

Odpowiedz 4
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 5

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nowoczesnych bezolejowych zmienoobrotowych
dmuchaw $rubowych kazda o mocy maksymalnej silnika 45 kW?

Podane parametry pracy 2250 m3/h, Dp=500 mbar umozliwiajg zastosowanie dmuchaw $rubowych,
ktérych catkowity max. pobdr mocy ksztaltuje sie wyraznie ponizej 40 kW, przy zastosowaniu
jednostek ,niewysilonych”, co w porownaniu do specyfikowanej pobieranej mocy max. 50 kW oznacza
ogromne oszczednosci eksploatacyjne dla Zamawiajacego, poniewaz zuzycie energii to gtowny
skitadnik kosztowy cyklu zycia maszyn. Nadmieniamy réwniez, iz zamiana w zadnym wypadku nie
zwiekszy kosztow inwestycyjnych. Konstrukcja dmuchaw zapewni nielimitowana ilo$¢ wiaczen i
wytaczen. Dodatkowo zastosowanie dmuchaw $rubowych zapewni szerszy zakres regulacyjny 25-
100% w poréwnaniu do dmuchaw promieniowych, ktére gwarantujg tylko ok. 40-100% zakresu
regulacji. Takze w tym wypadku zastosowanie przetwornic czestotliwosci na standardowg
czestotliwosc ok. 50Hz, nie spowoduje problemow z tzw. czestotliwosciami harmonicznymi.

Odpowiedz 5
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany urzadzen

Pytanie 6

Prosimy o informacje kio bedzie ponosit koszty zwigzane z opréznianiem i zagospodarowaniem
osadéw z istniejacych obiektow przewidzianych do przebudowy, modernizacji. Jesli Wykonawca to
prosimy o podanie ilosci osadow zalegajgcych w poszczegdinych obiektach, ktére bedzie musiat
usuna¢ Wykonawca w ramach kontraktu.

Odpowiedz 6

Wykonawca ponosi koszty, o ktérych mowa powyzej. llos¢ osadu w jednym obiekcie to okoto 1900,00
m3, Zbiornik posiada wymiary 31,00 x 20,00 m, glebokos$¢ zalegajgcego osadu okoto 3,0 m. Biezace
koszty pracy oczyszczalni ponosi Zamawiajacy (w tym wywo6z nadmiernego osadu).

Pytanie 7
Prosimy o okreslenie w jakim terminie Zamawiajgcy bedzie zatwierdzat wnioski materiatowe zlozone
przez Wykonawce.

Odpowiedz 7
Prawidtowo ztoZzone wnioski materiatowe bedg zatwierdzane w ciggu 5 dni roboczych.

Pytanie 8
Prosimy o zamieszczenie wzoru Karty Gwarancyjnej stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy. Brak w
udostepnionych materiatach.

Odpowiedz 8
Karta Gwarancyjna zostata zamieszczona na stronie internetowe;j.

Pytanie 9

W ST VI-Technologia pkt. 8.4.3. Rozruch technologiczny brak programu wykonywania badan. Prosimy
o okreslenie programu badan. Prosimy o okreslenie ile i jakich badan bedzie wymagat Zamawiajgcy w
ramach prowadzonego rozruchu? Ewentualnie potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie stawia w tym
zakresie Zadnych wymogow.



Odpowiedz 9
W ramach prowadzonego rozruchu Wykonawca wykona takg ilo$¢ badan, ktéra zagwarantuje
osiggnigcie parametréw umieszczonych w pozwoleniu wodno-prawnym po okresie rozruchu.

Pytanie 10

Prosimy o przedstawienie harmonogramu prac na czynnej oczyszczalni. Przewidywany przez
Zamawiajacego harmonogram prac moze znacznie roznic¢ sig od przewidywanego przez Wykonawce
harmonogramu prac na czynnej oczyszczalni co bedzie miato duze znaczenie w terminowosci
wykonania robét oraz w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w celu zachowania ciagtoéci pracy
oczyszczalni.

Odpowiedz 10
Harmonogram prac zostanie uzgodniony na etapie przekazania placu budowy z osobg
odpowiedzialng z ramienia Zamawiajacego.

Pytanie 11

W zatgczniku nr 8 do SIWZ — Wzor umowy w paragrafie 4 Wynagrodzenie Wykonawcy Zamawiajacy
chce, aby Wykonawcy za ewentualne zamowienia dodatkowe przedktadali kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem stawek i narzutow okreslonych w zatacznikéw nr 1A do
SIWZ Zbiorcze zestawienie cen oraz minimalnych cen czynnikéw produkcji publikowanych w
wydawnictwie Sekocenbud za kwartal, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, oraz nakladow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakiaddw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu, z zastosowaniem stawek i narzutéw
minimalnych, opublikowanych w wydawnictwie Sekocenbud.

Prosimy o zmiane zapisu umownego poprzez wykres$lenie zapisu warto$ci minimalne na wartosci
srednie. W obecnej sytuacji na rynku nikt nie podejmuje sig¢ wykonania robét wyliczonych po
minimalnych cenach wg naktadow okreslonych w KNR-ach, poniewaz wartoséci te nie bedg
odpowiadac realnym cenom rynkowym.

Odpowiedz 11
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 12

W zatgczniku 9 do SIWZ, Dokumentacja projektowa , Opis technologia, Sieci i instalacje 1.1. pkt 14
Zamawiajgcy zawart ponizszy opis wiréwki :.Naped slimaka z przektadnig planetarna, dwustopniowa ,
obroty slimaka regulowane przez uktad silnika 5,5kW sterowanego za pomocg sterownika, $limak
urzgdzenia z ptynng regulacjg predkosci.

Silnik gtowny (bebna) : 18,5kW przystosowany do rozruchu poprzez falownik ”

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wiréwki o wigkszej $rednicy bebna, tj. 430mm przy
jednoczesnym obnizeniu obrotéw maksymalnych ?

Odpowiedz 12
Patrz odpowiedz nr 3.

Pytanie 13

W zataczniku 9 do SIWZ, Dokumentacja projektowa , Opis technologia, Sieci i instalacje 1.1. pkt 14
Zamawiajacy zawart ponizszy opis wirdwki :,, Naped slimaka z przekfadnig planetarng, dwustopniowg ,
obroty slimaka regulowane przez uktad silnika 5,5kW sterowanego za pomoca sterownika, §limak
urzadzenia z ptynng regulacjg predkosci.

Silnik gtéwny (bebna) : 18,5kW przystosowany do rozruchu poprzez falownik ”

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wiréwki z zastosowaniem nowoczesnego rozwigzania
polegajacego na odzysku energii w uktadzie $limaka, w ktorej silnik uktadu $limaka o mocy 7,5kW nie
jest podtaczony do zewnetrznego zrodta zasilania, a oddaje energie na falownik bebna, co pozwala
na obnizenie zuzycia energii nawet do 10% w stosunku do tradycyjnych rozwigzan, wymaga jednak
zastosowania silnika napedu bebna o mocy 30kW ? Bardzo upraszczajg dla zobrazowania: (30kW-
7,5kW) < (18,5kW+5,5kW)



Odpowiedz 13
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 14

W zatgczniku 9 do SIWZ, Dokumentacja projektowa , Opis technologia, Sieci i instalacje 1.1. pkt 14
Zamawiajacy zawart ponizszy opis wirdwki

~pokrywa urzadzenia — stal AlSI 304 wraz z zawiasami”

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wirdwki z pokryws z widkna szklanego wykonang w
sposdb zmniejszajacy emisje dzwiekow i eliminujgcy catkowicie prawdopodobienstwo wystgpienia
korozji?

Odpowiedz 14
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 15

W zatgczniku 9 do SIWZ, Dokumentacja projektowa , Opis technologia, Sieci i instalacje 1.1. pkt 14
Zamawiajgcy zawart ponizszy opis wirdwki:

-obroty bebna wynoszg max 4200 obr/min, érednica bebna 360mm”

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wirdwke o obrotach max 4000 obr/min i $rednicy bebna 340mm oraz
diugiego bebna L=1590mm bardzo korzystnej ze wzgledu na wymaganie odcieku <400mg/l ?

Odpowiedz 15
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 16

W zakresie zamowienia jest dostawa i montaz systemowych hal namiotowych na poletkach
osadowych (Ob. 14). Poza opisem pozycji 205 i 206 w przedmiarach technologii nie ma innych
informacji niezbednych do prawidiowej wyceny wymienionych hal. W celu prawidtowej wyceny
niezbedne jest doktadne okreslenie materiatu pokrycia $cian i dachu hali z uwzglednieniem odpornosci
chemicznej i wytrzymatosciowej, okreslenie minimalnej wysokosci hal w kalenicy oraz podanie
standardu wykonania bram (tj. okreslenie materiatu, wymagan ciepinych, rodzaj napedu itp.)

Ponadto w opisie przedmiaru (poz. 207) technologii dotyczgcego hal namiotowych uzyto
sformutowania: ,Brama dwuskrzydtowa + o$wietlenie hali”.

Prosimy o wyjasnienie o jakie oswietlenie chodzi, bo nie wynika ono z zatgczonej do SIWZ
dokumentacji, oraz uzupetnienie informacji na temat wymagan jakie powinny spetnia¢ materiaty, z
ktérych wykonane majg by¢ hale i minimalnej wysokosci hal w kalenicy oraz podanie standardu
wykonania bram(tj. okreslenie materiatu, wymagan cieplnych, rodzaj napedu itp.)

Odpowiedz 16

Ponizej opis hal systemowych:

- hale namiotowe dwuspadowe,

- budowa modutowa (1 modut = 5m)

- konstrukcja aluminiowa, catoroczna

- petna kubatura hali, do wykorzystania

- wymiary hal (szer. x dt.): 25x30 oraz 25x25

- wysokos¢ $ciany bocznej 4m

- bezpieczny kat nachylenia dachu — min. 22 st. (w szczycie 0k.9,35m)

- dach pokryty plandeka PVC min. 650g (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

- ciany boczne pokryte plandeka PVC min. 650g (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

- wjazdy 5x4 na dowolnym module, w formie przesuwnej plandeki (firany).

Wykonawca musi zastosowac¢ materialy odpowiadajgce $rodowisku panujacemu na obiekcie
oczyszczalni. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu projekt
wykonawczy hali.

Pytanie 17

W zwiagzku z brakiem w dokumentach kontraktowych wymagan armatury prosimy o podanie wymogéw
technicznych koniecznych do spetnienia dla przewidzianych w ramach kontraktu do zamontowania
armatury.



Odpowiedz 17

Zamawiajacy informuje, Ze opis wymogow technicznych armatury znajduje sie na stronach 44-47
opisu do projektu wykonawczego. Ponadto Zamawiajacy wymaga, zeby zastosowana armatura
pochodzita od jednego producenta.

Pytanie 18

Na rysunku projektu technologii (rys. nr 37), miedzy poletkiem osadowym a poletkiem osuszania
odpadéw z czyszczenia kanalizacji wyrysowana jest ,projektowana §ciana” (sadzac po ,kreskowaniu
» Zzelbetowa).

W projekcie branzy konstrukcyjnej brak jakichkolwiek informacji i rysunkéw konstrukcyjnych
wykonawczych tej Sciany. Nie zostata ona ujeta réwniez w zamieszczonych przez Zamawiajgcego
przedmiarach.

Prosimy o potwierdzenie, ze projektowana $ciana jest przedmiotem zaméwienia oraz uzupetnienie
dokumentacji o projekt wymienionej $ciany w przypadku, gdy $ciana jest przedmiotem zamoéwienia.

Odpowiedz 18

Zamawiajacy informuje, ze na rysunku 37 technologii pomytkowo znalazt sie zapis " ciana
projektowana". Jest to §ciana istniejaca, ktdrg w przypadku zniszczenia np. podczas wykonywania
posadowienia dla hali namiotowej, nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego. Dopuszcza sie na czas
prowadzenia prac przy wykonywaniu posadowienia hali, demontaz i ponowny montaz istniejacych
elementow z ktérych wykonana jest $ciana (ptyty wielootworowe).

Pytanie 19

Zamawiajacy w przedmiarze branzy sanitarnej poz. 303 wskazuje do wyceny tadowarke kompaktowsg
3,31 52,4 kW z systemem filtrowania powietrza, szybkozigczem — kpl. 1 oraz w poz. 304 wskazuje do
wyceny hakowca poj. silnika 9 dm?® podwozie + urzadzenie hakowe kpl. 1 nie zalgczajac do
Specyfikacji Technicznej VI zadnego opisu technicznego pozadanego sprzetu.

Prosimy o odpowiedz czy dostawy ww. sprzetu wchodzg w zakres przedmiotu umowy a jesli tak
prosimy o zamieszczenie ich opisu wraz z podaniem wymaganych parametrow.

Odpowiedz 19
Zamawiajacy informuje, ze sprzety wymienione w zapytaniu wchodzg w zakres umowy.
Parametry tadowarki kompaktowe;j:
- silnik wysokoprezny 4 cylindrowy o mocy min. 52,0 kW i pojemnos$ci min. 2,4 |
- wysokos¢ podnoszenia tyzki min. 4,0 m
- pojemnos$é tyzki min. 1,0 m3
- szybkoztacze do wymiany osprzetéw roboczych
Parametry hakowca (podwozie + urzgdzenie hakowe):
a. Podwozie:

- naped 4x2

- pojazd o dmc max. 20 t

- techniczna no$nos¢ osi tylnej min. 13 000 kg

- hamulce tarczowe

- instalacja elektryczna i pneumatyczna do podtgczenia przyczepy

- hamulec antyzjazdowy

- silnik spetniajacy norme spali euro 6 o poj. min. 9,0 |

- system automatycznej zmiany biegu

- przystawka odbioru mocy przystosowana do zabudowy

- maty antyrozbryzgowe zgodnie z dyrektywg UE109/2011

- fabryczna belka antywjazdowa

- kabina samochodu 2-osobowa

- fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie

- klimatyzacja

- sygnat akustyczny informujgcy o cofaniu pojazdu

b. Urzadzenie hakowe
- minimalna moc zatadunku min. 10 t



- teleskopowe ramie gtowne, diugosc teleskopu min. 800 mm

- wysokosc¢ haka min. 1,0 m

- ci$nienie max. 30 MPa

- dtugosé uzytkowa kontenerow w przedziale 3000 — 4500 mm
- rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali
- rolki zapewniajgce stabilno$¢ prowadzenia kontenera

- sterowanie z wewnatrz i zewnatrz pojazdu

- hydrauliczna wewnetrzna blokada kontenera

- zbiornik oleju hydraulicznego z zewnetrznym wskaznikiem poziomu oleju
- zawor bezpieczenstwa STOP

- zaczep hakowy z zapadkg samoczynng

- badanie UDT

Pytanie 20

Rozdz. Ill SIWZ pkt.7.2 oraz § 7 ust.2 pkt b wzoru umowy- prosimy o wyjasnienie czy zapewnienie
pomieszczen dla kierownika budowy oraz zespohlu Inzyniera Kontraktu jest kosztem Wykonawcy czy
Zamawiajacego?

Odpowiedz 20:

Zamawiajgcy zmienia zapisy w Rozdz. Il SIWZ pkt.7.2 oraz § 7 ust.2 pkt b na:

~Zapewnienie na wtasny koszt zaplecza budowy wyposazonego w media tj. energie elektryczna, wode,
kanalizacje sanitarng oraz informuje , ze jest to koszt Wykonawcy”.

Pytanie 21
§ 2 pkt 3) wzoru umowy — prosimy o wyjasnienie zapisu, gdyz w SIWZ w rozdziale Iil ust. 9 nie zostaty
poruszone informacje wskazane w umowie.

Odpowiedz 21
Zamawiajgcy wykresla ze wzoru umowy § 2 pkt 3.

Pytanie 22
§ 6 ust 2 pkt b) wzoru umowy — prosimy o wyjasnienie czego dotyczg przywotane regulaminy
wewnetrzne?

Odpowiedz 22
Regulaminy wewnetrzne dotycza wszelkich wewnetrznych uregulowan Zamawiajgcego w zakresie
funkcjonowania oczyszczalni $ciekow.

Pytanie 23
§ 7 ust.2 pkt I) wzoru umowy — prosimy o wyjasnienie procedury rozliczenia za wywieziony ziom z
rozbiorek.

Odpowiedz 23

Zamawiajgcy zmienia zapisy we wzorze umowy § 7 ust.2 pktl) na: ,wywiezienie i utylizacja ztomu z
rozbiorki w ramach ceny umownej oraz dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
przekazanie materiatu do utylizacji”.

Pytanie 24
§ 8 ust 3 wzoru umowy — prosimy o zmiane zapisu, gdyz odnosi sig on do nieistniejgcych podpunktow.



Odpowiedz 24
Zamawiajacy zmienia zapisy we wzorze umowy § 8 ust 3 na: ,W odbiorach robét uczestniczy¢

powinni przedstawiciele Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, a dla odbioréw wyszczegélnionych w ust. 1

lit. ¢) - dodatkowo przedstawiciel Zamawiajgcego’.

Pytanie 25
§ 8 ust 5 pkt. 1), u) wzoru umowy — prosimy o wyjasnienie, czy okreslone w zapisach wymogi odnoszg
sig wytacznie do przepompowni Sciekow?

Odpowiedz 25
Zamawiajgcy zmienia zapisy we wzorze umowy § 8 ust 5 pkt. ), u) na:

) Protokoty z przeprowadzonych préb rozruchowych

u) Wyposazenie w niezbedny sprzet BHP

Pytanie 26
§ 11 ust 5 wzoru umowy — prosimy o wyjasnienie czy zapis w umowie odnosi sie do przegladu
gwarancyjnego ujetego we wzorze Karty Gwarancyjnej?

Odpowiedz 26
Tak, zapis odnosi sig do zapisow umieszczonych w Karcie Gwarancyjnej § 4.

Pytanie 27

§ 18 wzoru umowy — prosimy o rozszerzenie zakresu obowigzkéw Zamawiajacego do zaptaty za
zamoéwione i produkowane urzadzenia niezbedne do wykonania inwestycji w przypadku odstgpienia
od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego.

Odpowiedz 27
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw.

Pytanie 28

§ 19 ust. 4 pkt. d) wzoru umowy — prosimy o wyjasnienie mozliwosci zmiany wynagrodzenia
umownego cyt: , w wyniku dokonania odbioru koncowego rozliczenia robot”.

Odpowiedz 28

Zamawiajacy z nalezytg starannoscig opisat przedmiot zaméwienia i wymagany sposéb wykonania
robot budowlanych. Jednak okres realizacji inwestycji od projektu 2015 r do planowanego
zakonczenia prac 2020 r. jest diugi i zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca nie znajg zmian
prawnych (Prawo Wodne, Prawo Energetyczne, Prawo Ochrony Srodowiska — zmiany klimatu), jakie
moga by¢ wprowadzone i jak moga wptyna¢ na uzyskanie np. pozwolenia na uzytkowanie. W zwigzku
z taka sytuacjg Zamawiajacy wprowadzit przedmiotowy zapis.

Rozliczenie koncowe dotyczy uwzglednienia ewentualnych robét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych itp., potwierdzonych protokotami, z zachowaniem art. 144 ustawy Pzp.

Pytanie 29

§ 2 ust. 1 wzoru karty gwarancyjnej — prosimy o wykreslenie ogolnikowego sformutowania
jakiejkolwiek, bowiem Wykonawca nie moze odpowiada¢ za wszelkie zgtoszone problemy przez
Zamawiajacego.



Odpowiedz 29
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisow w § 2 ust. 1 polegajacej na wykresleniu
sformutowania ,jakiejkolwiek”.

Pytanie 30

§ 2 ust. 1 pkt. ¢) wzoru karty gwarancyjnej — prosimy o zmiane zapisu, gdyz Wykonawca nie moze
odpowiadac odszkodowawczo za jakiekolwiek wady rowniez wynikajace z niewlasciwego uzytkowania
np. urzadzen przez personel Uzytkownika.

Odpowiedz 30
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisoéw, gdyz w § 1 ust.4 okreslit co rozumie sie przez
wade.

Pytanie 31
§ 3 ust. 1 wzoru karty gwarancyjnej — prosimy o dopisanie nastepujacego sformutowania: tylko w
przypadku ich zgtoszenia do momentu uptywu gwarancji lub rekojmi.

Odpowiedz 31
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Pytanie 32

§ 3 ust. 2 pkt. a) wzoru karty gwarancyjnej — prosimy o potwierdzenie, ze po stronie Wykonawcy jest
ujecie w wycenie kosztow wszystkich wymaganych przez dostawce / producenta przeglgdéow
gwarancyjnych dla urzadzen i wyposazenia bez koniecznosci ponoszenia kosztéw niezbednych
materiatéw eksploatacyjnych, czesci zamiennych i zapasowych. Ponadto przeglady gwarancyjne
dostawcow urzadzen i wyposazenia powinny by¢ uzgadniane z Zamawiajgcym a nie przez
Zamawiajgcego — prosimy o wprowadzenie korekty zapisu.

Odpowiedz 32

Gwarantem w zakresie przedmiotowej umowy jest Wykonawca i z nim Zamawiajacy ustala przeglady
zgodnie z zapisami we wzorze karty gwarancyjnej. Jednoczesnie Zamawiajgcy uzupetnia § 3 o ust 3
Gwarant nie ponosi kosztow materiatéw eksploatacyjnych zwigzanych z pracg maszyn i urzadzen
zgodnag z przeznaczeniem.

Pytanie 33

§ 5 wzoru karty gwarancyjnej — wnosimy o zmiane terminu zgtoszenia ujawnionej wady, gdyz w
przypadku zgtoszenia wady po 7 dniach od jej wystapienia zadanie odszkodowania od Wykonawcy
jest niewtasciwe. Ponadto w tak diugim czasie moze doj$¢ do uszkodzenia innych elementow, czego
mozna by unikngé w sytuacji wtasciwej reakcji serwisu urzadzenia. Ponadto prosimy o korekte
powotywania sie na zapisy w § 5.

Odpowiedz 33
Zamawiajacy wyraza zgode, w zatgczeniu poprawiony wzaor karty gwarancyjne;.

Pytanie 34

§ 5 wzoru karty gwarancyjnej — prosimy o korekte tresci § poprzez powotanie sie na odpowiednie
zapisy wzoru karty i wykreslenie w ust. 2 sformutowania ,Zwigzek”. Ponadto prosimy o zmiane zapisu
wust.2 pkt. a) i dostosowanie go do zapisow zawartych w § 3 ust. 2 pkt. ¢).

Odpowiedz 34
Zamawiajgcy wyraza zgode, w zataczeniu poprawiony wzor karty gwarancyjne;.

Pytanie 35

§ 5 wzoru karty gwarancyjnej — prosimy o wprowadzenie zapisu umozliwiajgcego Wykonawcy, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, na wydluzenie terminu na usuniecia zgtoszonej wady w przypadku
koniecznosci sprowadzenia czesci z fabryki producenta. W takim przypadku zastosowanie sankcji z
ust. 3 rowniez nie przyspieszy terminu ich naprawy.



Odpowiedz 35
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 36
§ 7 ust.5 wzoru karty gwarancyjnej — prosimy o zmiane odwotania do ust. 3 i 4.

Odpowiedz 36

Zamawiajacy koryguje zapis § 7ust 5 na: O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w
ust. 3 i 4 strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 5 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczong.

Pytanie 37
W czesci opisowej dotyczacej sieci i instalacji elektrycznych projektu wykonawczego opisane zostaty
urzadzenia pomiarowe:

8. Aparatura kontrolno-pomiarowa
8.1 Reaktory biologiczne
1/ Sonda redox

Sonda pomiarowa redox z zintegrowanym pomiarem temperatuty dostarczona razem z kablem do
potaczen z wieloparametrowym systemem przetwornika cyfrowego.

Specyfikacja techniczna:

e Zintegrowany system przeciwprzepieciowy w kazdym z elementow system (przetwornik, kable
polaczeniowe, sondy)

e sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnatu o niskiej impedancji

¢ funkcje monitoringu sondy

¢ wbudowany termistor dla kompensacji temperatury

e kabel czujnika dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpiecia od sondy

¢ obudowa ze stali szlachetnej 1.4571, ostona sondy wykonana z PVC

e klasa ochrony IP68

e pobor mocy 0,2 wat

s elektroda redox z Zzelem polimerowym, wolnym od AgCl

e 2 klucze elektrolityczne

e wodoszczelne polgczenie elektrody

e zakres pomiarowy -2000 ... 2000mV

e zakres temperatury 0 — 60 °C

e zakres cisnienia 10 bar/20°C

2/ Sonda pH
Sonda pomiarowa pH z zintegrowanym pomiarem temperatury dostarczona razem z kablem do
potaczen z wieloparametrowym systemem przetwornika cyfrowego.
Specyfikacja techniczna:
e Zintegrowany system przeciwprzepieciowy w kazdym z elementow system (przetwornik, kable
potaczeniowe, sondy)
e Sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnatu o niskiej impedanc;ji
e Funkcje monitoringu sondy
¢ Whudowany termistor dla kompensacji temperatury
¢ kabel czujnika dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpiecia od sondy
* obudowa ze stali szlachetnej 1.4571, ostona sondy wykonana z PVC
» klasa ochrony IP68



e pobdr mocy 0,2 wat

e elektroda pH z zelem polimerowym, wolnym od AgCl
e 1 klucz lektrolityczny

e wodoszczelne potaczenie elektrody

e zakres pomiarowy 2 — 12 pH

e zakres temperatory 0 — 60 °C

e zakres ci$nienia 10 bar/20 °C

3/ Sonda tlenu rozpuszczonego
Cyfrowa sonda optyczna tlenu rozpuszczonego z integrowanym pomiarem temperatury do potaczenia
Z wieloparametrowym systemem pomiarowym przetwornika cyfrowego.
Specyfikacja techniczna:
e kalibracja fabryczna (Metoda IQMC)
e wysoka stabilno$¢ pomiaru (system referencyjny EPRS)
e metoda pomiaru: fluorescencja ($wiatto zielone)
® zintegrowany system przeciwprzepieciowy
e brak zakiocen zwigzanych z H2S
e nakretka pomiarowa z wtasng pamiecig danych kalibracyjnych
e kabel czujnika dwuzytowy ekranowany z mozliwo$cig odpiecia od sondy
e zakres pomiarowy (25°C): 0 — 20 mg O/l
0 — 200 % nasycenia tlenem
e czas odpowiedzi (EN ISO 15839): teo <150 s
tos < 200 s
¢ doktadnosé: + 0.05 mg/l, O2 < 1mg/l
+ 0.1 mg/l, 02 < 1Tmgl/l

¢ powtarzalno¢: 0.05 mg/l

e zakres temperatury pracy: (-5)°C — 50°C

e warunki przechowywania: (-25)°C — 60°C

e zakres ci$nienia: maks. 10 bar

e materiaty: nakretka pomiarowa POM, PVC, silikon
korpus sondy V4A stal szlachetna 1.4571

e klasa ochrony IP 68

e pobdr mocy 0,75 wat

4/ Sonda do pomiaru stezenia gestosci
Cyfrowa optyczna sonda do pomiaru gestosci do potgczenia z wieloparametrowym systemem
pomiarowym przetwornika cyfrowego.
Specyfikacja techniczna:
e system czyszczenia ultradzwiekami
e pomiar $wiatla rozproszonego
e okno pomiarowe wykonane ze szkta szafirowego odpornego na zarysowania
¢ funkcje monitoringu sondy
o zintegrowany system przeciwprzepigciowy
» kabel czujnika dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpiecia od sondy
o zakres pomiarowy: 0 — 300 g/l Si0O2
0- 1000 g/l TSS
¢ wspdtczynnik zmiennosci procesu (DIN38402 czesé 51):
< 2 % dla matrycy typu 1
< 4 % dla matrycy typu 2
e zakres temperatury pracy: 0°C — 60°C



¢ warunki przechowywania: (-5)°C — 65°C
e materiat: okno pomiarowe szkio szafirowe
korpus sondy V4A stal szlachetna 1.4571
e klasa ochrony IP 68
e pobor mocy 1,5 wat
e mozliwo$é montazu zanurzeniowego oraz do rurociagu

5/ Jonoselektywna sonda do pomiaru NHs-N
Jonoselektywna cyfrowa sonda do pomiaru jonow azotu amonowanego z automatyczng

krosowg kompensacjg jonow potasowych do potaczenia z wieloparametrowym systemem
pomiarowym przetwornika cyfrowego.
Specyfikacja techniczna:

¢ Elektroda referencyjna z porowatg membrang PVDF

e Funkcje monitoringu sondy

e sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnatu o niskiej impedancji

¢ zintegrowany system przeciwprzepieciowy

e wbudowany termistor dla kompensacji temperatury

e kabel czujnika dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpiecia od sondy

¢ mozliwosé wymiany pojedynczej elektrody

e kalibracja przy uzyciu 3-punktowego menu

e Zakres pomiarowy:

0,1 — 2000 mg/l NH4-N
1 -1000 mg/l K*

e Mozliwos¢ kompensacji krosowej

s Zakres temperatury pracy: 0 - 40°C

e Zakres pH: 4,0-8,5 pH

e Material: ztacze elektrody i ostony: POM

Korpus sondy i czujnik temperatury: V4A stal szlachetna 1.4571

e Klasa ochrony IP 68

e Zakres ci$nienia: maks. 0,2 bar

e Pobdr mocy: 0,2 wat

6/ Jonoselektywna sonda do pomiaru NO3-N
Jonoselektywna cyfrowa sonda do pomiaru jondw azotu azotanowego z automatycznag
krosowa kompensacjg jonow chlorkowych do polaczenia z wieloparametrowym systemem
pomiarowym |Q Sensor Net.
Specyfikacja techniczna:
e Elekiroda referencyjna z porowatg membrang PVDF
¢ Funkcja monitoringu sondy (Sens-Check)
e sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnatu o niskiej impedanciji
e zintegrowany system przeciwprzepieciowy
* Whbudowany termistor dla kompensacji temperatury
e kabel czujnika SACIQ dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpiecia od sondy
¢ mozliwos¢ wymiany pojedynczej elektrody
o kalibracja przy uzyciu 3-punktowego menu
e Zakres pomiarowy:
0,1 - 1000 mg/l NO3-N
1-1000 mg/l CI-
e Mozliwo$¢ kompensacji krosowej
e Zakres temperatury pracy: 0 — 40°C
e Zakres pH: 4,0-8,5pH



o Material: ztacze elektrody i ostona: POM
Korpus sondy i czujnik temperatury: V4A stal szlachetna 1.4571
¢ Klasa ochrony IP 68
e Zakres cisnienia: maks. 0,2 bar
e Pobdr mocy: 0,2 wat

7/ Jonoselektywna sonda do pomiaru NO;-N
Jonoselektywna cyfrowa sonda do pomiaru jondéw azotu azotanowego z automatyczng

krosowg kompensacjg jonoéw chlorkowych do pofaczenia z wieloparametrowym systemem
pomiarowym IQ Sensor Net.
Specyfikacja techniczna:

* Elektroda referencyjna z porowata membrang PVDF

e Funkcja monitoringu sondy (Sens-Check)

e sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnatu o niskiej impedancji

e zintegrowany system przeciwprzepieciowy

e wbudowany termistor dla kompensaciji temperatury

e kabel czujnika SACIQ dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpigcia od sondy

¢ mozliwos¢ wymiany pojedynczej elektrody

e kalibracja przy uzyciu 3-punktowego menu

e Zakres pomiarowy:

0,1 - 1000 mg/l NO3-N
1 —1000 mg/l CI

e Mozliwo$¢ kompensacji krosowej

e Zakres temperatury pracy: 0 - 40°C

e Zakres pH: 4,0 - 8,5 pH

e Materiat: ztgcze elektrody i ostona: POM

Korpus sondy i czujnik temperatury: V4A stal szlachetna 1.4571

e Klasa ochrony IP 68

e Zakres ci$nienia: maks. 0,2 bar

e Pobdr mocy: 0,2 wat

8.2 Pomiary parametrow fizyko-chemicznych na wyjéciu z oczyszczalni
1/ Optyczna spektralna sonda do pomiaru ChZT i azotandéw
Cyfrowa optyczna sonda apektralna do pomiaru ChZT oraz azotandéw do polaczenia z

wieloparametrowym systemem pomiarowym przetwornika cyfrowego.
Specyfikacja techniczna:

e System czyszczenia ultradzwiekami

e Pomiar spektralny (skanowanie widma probki) w zakresie UV-VIS (200 — 720 nm) Automatyczna

kompensacja interferenciji takich jak metnosc¢/zawiesina

e Diugos¢ szczeliny pomiarowej: 5 mm

e Szkietko pomiarowe wykonane z odpornego na zarysowanie szkta szafirowego

o Zintegrowany system przeciwprzepieciowy

» Kabel czujnika dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpiecia od sondy

e Zakres pomiarowy:

0 - 800 mg/l ChZT
0 - 50 mg/l NOs-N

e zakres temperatury pracy: 0°C - 45°C

e warunki przechowywania: (-10)°C — 50 °C

e cisnienie: <1 bar

e zakres pracy pH: 4 - 12 pH

e przeptyw: <3 m/s



e materiat okna pomiarowego: szkfo szafirowe
¢ materiat korpusu sondy: Tytan, PEEK

e klasa ochrony IP 68

e pobor mocy: 8 wat

2/ Analizator ortofosforanow
Odczynnikowy analizator ortofosforanéw dla systemu przetwornika cyfrowego ze
zintegrowana pompa doprowadzajgca probke do analizatora w wersji outdoor 230V.
Specyfikacja techniczna:;
* Metoda pomiaru fotometryczna wanadowo-molibdenianowa (metoda zotta)
e Dwa zakresy pomiarowe A i B
e Automatyczna kalibracja
* Bezposrednie potaczenie z przetwornikiem cyfrowym.
¢ Obudowa analizatora w konfiguracji zewnetrznej
e Zintegrowana pompa dozujgca z uktadem filtracji
e Zuzycie reagentow:
A: 2 500 ml na 8 miesigcy pomiaroéw w zakresie i przy 10 min interwale pomiarowym
B: 2 500 ml na 8 miesigcy pomiaréw w zakresie i przy 10 min interwale pomiarowym
e Roztwor czyszczacey:
1000 ml na 4 miesigce pomiaréw z czyszczeniem co 24h
e Zakresy pomiarowe:
A: 0,05 - 15,00 mg/l PO4-P
B: 1 — 50 mg/l PO4-P
e Dokiadnos¢ pomiarowa:
A: £2%; 0,05 mgl/l
B: +2%; +1mg/l
e Limit detekgcji:
A: 0,05 mg/l PO4-P
B: 1 mg/l PO4-P
e (Czas odpowiedzi teo < 5 min
e Temperatura prébki: 4°C — 40 °C
e Temperatura pracy: 15°C - 45°C
* Temperatura przechowywania: -20 °C — 50 °C
e Zakres pH: 5-9 pH
e Klasa ochrony IP 54
e Wyjscia: Przekaznikowe, pradowe, Modbus, Profibus — przez komponenty przetwornika
cyfrowego.

3/ Jonoselektywna sonda do pomiaru NHs-N
Jonoselektywna cyfrowa sonda do pomiaru jondw azotu amonowego z automatyczna krosowg

kompensacjg jonéw potasowych do potaczenia z wieloparametrowym systemem pomiarowym
przetwornika cyfrowego.
Specyfikacja techniczna:

 Elektroda referencyjna z porowatg membrang PVDF

¢ Funkcja monitoringu sondy

e Sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnatu o niskiej impedanciji

e Zintegrowany system przeciwprzepieciowy

* Whbudowany termistor dla kompensacji temperatury

¢ Kabel czujnika dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpiecia od sondy

e Mozliwos¢ wymiany pojedynczej elektrody

e Kalibracja przy uzyciu 3-punktowego menu



Zakres pomiarowy:
0,1 — 2000 mg/l NHs-N
1-1000 mg/l K*
Mozliwos¢ kompensacji krosowej
Zakres temperatury pracy: 0 - 40°C
Zakres pH: 4,0 - 8,5 pH
Materiat: zlacze elektrody i ostona: POM
Korpus sondy i czujnik temperatury: V4A stal szlachetna 1.4571
Klasa ochrony IP 68
Zakres ci$nienia: maks. 0,2 bar
Pobor mocy: 0,2 wat

8.3 Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego
1/ Sonda do pomiaru stezenia gestosci

Cyfrowa optyczna sonda do pomiaru gestosci do potaczenia z wieloparametrowym systemem

pomiarowym przetwornika cyfrowego.
Specyfikacja techniczna:

system czyszczenia ultradzwiekami
pomiar swiatta rozproszonego
okno pomiarowe wykonane ze szkfa szafirowego odpornego na zarysowania
funkcja monitoringu sondy
zintegrowany system przeciwprzepieciowy
kabel czujnika dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpiecia od sondy
zakres pomiarowy: 0 - 300 g/l SiO2

0-1000 g/ TSS
wspétczynnik zmiennosci procesu (DIN38402 czesé 51)

< 2 % dla matrycy typu 1

< 4 % dla matrycy typu 2
zakres temperatury pracy; 0°C - 60°C
warunki przechowywania: (-5)°C — 65 °C
materiaty: okno pomiarowe szkio szafirowe

korpus sondy V4A stal szlachetna 1.4571

klasa ochrony IP 68
pobor mocy 1,5 wat
mozliwos¢ montazu zanurzeniowego oraz do rurociggu

8.4 Wydzielone komory fermentacyjne
1/ Sonda pH

Sonda pomiarowa pH z zintegrowanym pomiarem temperatury dostarczona razem z kablem

do potgczen z wieloparametrowym systemem przetwornika cyfrowego.
Specyfikacja techniczna:

zintegrowany system przeciwprzepieciowy w kazdym z elementow system (przetwornik, kable
potgczeniowe, sondy)

sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnatu o niskiej impedanciji

funkcja monitoringu sondy

wbudowany termistor dla kompensacji temperatury

kabel czujnika dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpigcia od sondy

obudowa ze stali szlachetnej 1.4571, ostona sondy wykonana z PVC

klasa ochrony IP68

pobdér mocy 0,2 wat

elektroda pH z zelem polimerowym, wolnym od AgClI



1 klucz elektrolityczny
wodoszczelne potaczenie elektrody
Zakres pomiarowy 2 — 12 pH
zakres temperatury 0 - 60°C
zakres cisnienia 10 bar/20°C

2/ Sonda do pomiaru stezenia gestosci

Cyfrowa optyczna sonda do pomiaru gestosci do potgczenia z wieloparametrowym systemem

pomiarowym przetwornika cyfrowego.
Specyfikacja techniczna:

system czyszczenia ultradzwiekami
pomiar Swiatta rozproszonego
okno pomiarowe wykonane ze szkta szafirowego odpornego na zarysowania
funkcje monitoringu sondy
zintegrowany system przeciwprzepigciowy
kabel czujnika dwuzytowy ekranowany z mozliwo$cig odpiecia od sondy
zakres pomiarowy: 0 - 300 g/l SiO2

0-1000 g/l TSS
wspodiczynnik zmiennosci procesu (DIN38402 czesé 51):

< 2 % dla matrycy typu 1

<4 % dla matrycy typu 2
zakres temperatury pracy: 0°C - 60°C
warunki przechowywania: (-5)°C - 65°C
materiaty: okno pomiarowe szkio szafirowe

korpus sondy V4A stal szlachetna 1.4571

klasa ochrony IP 68
pobor mocy 1,5 wat
mozliwos¢ montazu zanurzeniowego oraz do rurociggu

3/ Sonda redox

Sonda pomiarowa redox z zintegrowanym pomiarem temperatury dostarczona razem z

kablem do potaczen z wieloparametrowym systemem przetwornika cyfrowego.
Specyfikacja techniczna:

zintegrowany system przeciwprzepieciowy w kazdym z elementow system (przetwornik, kable
potgczeniowe, sondy)

sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnatu o niskiej impedancji
funkcja monitoringu sondy wbudowany termistor dla kompensacji temperatury

kabel czujnika dwuzytowy ekranowany z mozliwoscig odpiecia od sondy

obudowa ze stali szlachetnej 1.4571, ostona sondy wykonana z PVC

klasa ochrony IP68

poboér mocy 0,2 wat

elektroda redox z zelem polimerowym, wolnym od AgCl

2 klucze elektrolityczne

wodoszczelne potgczenie elektrody

zakres pomiarowy -2000 ... 2000mV

zakres temperatury 0 — 60 °C

zakres cisnienia 10 bar/20°C

8.5 Zageszczacze osadu
1/ Sonda redox



Sonda pomiarowa SensolLyt 700 1Q redox z zintegrowanym pomiarem temperatury dostarczona
razem z kablem do potaczen z wieloparametrowym systemem 1Q Sensor Net.
Specyfikacja techniczna:

zintegrowany system przeciwprzepigeciowy z kazdym z elementow system (przetwornik, kable
potaczeniowe, sondy)

sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnatu o niskiej impedanc;ji
funkcje monitoringu sondy (Sens-Check)

wbudowany termistor dla kompensacji temperatury

kabel czujnika SACIQ dwuzytowy ekranowy z mozliwoscig odpiecia od sondy

obudowa ze stali szlachetnej 1.4571, ostona sondy wykonana z PVC

klasa ochrony IP68

poboér mocy 0,2 wat

elektroda redox z zelem polimerowym, wolnym od AgCl

2 klucze elektrolityczne

wodoszczelne potaczenie elektrody

zakres pomiarowy -2000 ... 2000 mV

zakres temperatury 0 - 60°C

zakres cisnienia 10 bar/20°C

2/ Sonda pH

Sonda pomiarowa SensolLyt 700 IQ pH z zintegrowanym pomiarem temperatury dostarczona

razem z kablem do potaczenh z wieloparametrowym systemem IQ Sensor Net.

Specyfikacja techniczna:
zintegrowany system przeciwprzepigciowy w kazdym z elementéw system (przetwornik, kable
potaczeniowe, sondy)
sonda z zintegrowanym przedwzmacniaczem do transmisji sygnatu o niskiej impedancji
funkcje monitoringu sondy (Sens-Check)
wbudowany termistor dla kompensacji temperatury
kabel czujnika SACIQ dwuzytowy ekranowany z mozliwoscia odpiecia od sondy
obudowana ze stali szlachetnej 1.4571, ostona sondy wykonana z PVC
klasa ochrony IP68
pobdr mocy 0,2 wat
elektroda pH z zelem polimerowym, wolnym od AgCl
1 klucz elektrolityczny
wodoszczelne potaczenie elektrody
zakres pomiarowy 2 — 12 pH
zakres temperatury 0 — 60 °C
zakres cisnienia 10 bar/20°C

3/ Sonda do pomiaru stezenia gestosci

Cyfrowa optyczna sonda do pomiaru gestosci do potaczenia z wieloparametrowym systemem

pomiarowym IQ Sensor Net.
Specyfikacja techniczna:

system czyszczenia ultradzwiekami
pomiar Swiatta rozproszonego
okno pomiarowe wykonane ze szkta szafirowego odpornego na zarysowania
funkcja monitoringu sondy (Sens-Check)
zintegrowany system przeciwprzepieciowy
kabel czujnika SACIQ dwuzylowy ekranowany z mozliwoscig odpiecia od sondy
zakres pomiarowy: 0 — 300 g/l Si0O2
0-1000 g/l TSS



e wspdiczynnik zmiennosci procesu (DIN38402 czesé 51):
< 2% dla matrycy typu 1
<4 % dla matrycy typu 2

s zakres temperatury pracy: 0°C - 60°C

* warunki przechowywania: (-5) °C - 65 °C

¢ materiaty: okno pomiarowe szkto szafirowe

korpus sondy V4A stal szlachetna 1.4571

e klasa ochrony IP 68

e pobor mocy 1,5 wat

e mozliwo$¢ montazu zanurzeniowego oraz do rurociagu

8.6 System przetwornikow

System kontrolno pomiarowy na oczyszczalni $ciekéw bedzie bazowal na przetworniku
wielokanatowym, mogacym pomiesci¢ do 20 sond pomiarowych. Mozliwo$é wyposazenia uktadu w 3
przenosne panele operatorskie, petnigce rownoczesnie funkcje kontrolera gtébwnego i kontrolerow
awaryjnych. Ma on mie¢ zastosowany tzw. ,back up” danych pomiarowych. W przypadku uszkodzenia
przetwornika pozwoli to na ciaglte dziatanie uktadu pomiarowego. Wszystkie sondy pomiarowe majg
by¢ podtaczone do przetwornika za pomoca kabla ekranowanego 2-zytowego. System ten ma takze
posiadac jedno zrodio zasilania oraz mozliwosé komunikacji Modbus. System ma mie¢ mozliwosé
rozbudowy przy zastosowaniu odpowiednich modutéw. Moduty moga byé taczone w sie¢ dowolnej
kombinaciji (nie tylko szeregowo).

8.7 System (3 reaktory i komora odptywowa)

System umozliwiajacy poditaczenie do 20 sensoréw. Mozliwosé wyposazenia uktadu w 3
przenosne panele operatorskie, pefnigce réwnoczesnie funkcje kontrolera gtéwnego i kontroleréw
awaryjnych. System powinien by¢ wyposazony w moduty umozliwiajace podpiecie okreslong liczbe
sond pomiarowych oraz modut zasilania systemu.

a) Wyswietlacz (4 sztuki)
¢ Terminal/kontroler z funkcjg backup zabezpieczenia systemu
e Zigcze USB
e Wyposazony w 5 przyciskow i 1 klawisz nawigacyjny
e Silikonowa klawiatura
¢ Do wpiecia w moduty I1Q Sensor Net
¢ QOdpornos¢ na zaktécenia EMC
e zintegrowany system przeciwprzepieciowy
e klasa ochrony IP 66
e Procedura IQ-LabLink umozliwiajaca tatwa wymiane danych z laboratoryjnymi urzadzeniami
e Technologia dwuprocesorowa

Opis ten jednoznacznie wskazuje na jednego producenta co jest niezgodne z obowiazujgcymi
przepisami. Czy Zamawiajgcy dopusci jako rownowazne urzadzenia pomiarowe o ponizszej
specyfikacji?

Sonda do pomiaru potencjatu Redox
¢ cyfrowa sonda do pomiaru potencjatu Redox
¢ metoda pomiaru: elektrochemiczna - uklad skladajacy sie z trzech elektrod
(pomiarowa/odniesienia/uziemiajgca)
e Zzintegrowany czujnik temperatury (NTC300)
* sonda dyferencyjna z odpornym na zabrudzenia podwdjnym mostkiem solnym
e zakres pomiarowy — 2000 do 2000 mV



zintegrowany przewod 10m (w razie koniecznos$ci mozliwo$é przediuzenia przy pomocy kabli
przedtuzajgcych)

podtgczenie do przetwornika — szybkozigcze

wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej / wersja na rurocigg w obudowie z PEEK
stopien ochronnosci IP 68

podtgczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych

pamie¢ wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie

menu w Jezyku Polskim

gwarancja min. 24 miesigce (mozliwos¢ przedtuzenia)

urzadzenia dostarczone z armaturg producenta ze stali nierdzewnej dostosowang do miesca
pomiarowego.

Sondy do pomiaru pH

cyfrowa sonda do pomiaru warto$ci pH

metoda pomiaru: elektrochemiczna — uktad sktadajacy sie z trzech elektrod
(pomiarowal/odniesienia/uziemiajaca)

zintegrowany czujnik temperatury (NTC300)

zakres pomiarowy 0 do 14 pH

sonda dyferencyjna z odpornym na zabrudzenia podwojnym mostkiem solnym

zakres pomiarowy — 2000 do 2000 mV

zintegrowany przewod 10 m (w razie koniecznosci mozliwo$¢ przedtuzenia przy pomocy kabli
przediuzajacych)

podtgczenie do przetwornika — szybkoztacze

wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej / wersja na rurocigg w obudowie z PEEK
stopien ochronnosci IP 68

podtgczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych

pamigé wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie

menu w Jezyku Polskim

gwarancja min. 24 miesigce (mozliwosé przedtuzenia)

urzagdzenia dostarczone z armaturg producenta ze stali nierdzewnej dostosowang do miejsca
pomiarowego.

Sondy do pomiaru pH

cyfrowa sonda do pomiaru wartosci pH

metoda pomiaru: elektrochemiczna — uktad sktadajgcy sie z trzech elektrod
(pomiarowa/odniesienia/uziemiajgca)

zintegrowany czujnik temperatury (NTC300)

zakres pomiarowy 0 do 14 pH

sonda dyferencyjna z odpornym na zabrudzenia podwdjnym mostkiem solnym

zintegrowany przewod 10m (w razie koniecznosci mozliwo$é przedtuzenia przy pomocy kabli
przedtuzajgcych)

podtgczenie do przetwornika — szybkoziacze

wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej / wersja na rurociag w obudowie z PEEK
stopien ochrony IP 68

podtaczenie do uniwersalnych przetwornikow pomiarowych

pamiec wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie

menu w Jezyku Polskim

gwarancja min. 24 miesigce (mozliwos¢ przedtuzenia)

urzadzenia dostarczone z armaturg producenta ze stali nierdzewnej dostosowang do miejsca
pomiarowego.



Sonda do pomiaru tlenu:

¢ cyfrowa sonda do pomiaru tlenu

e zakres 0,05-20 mg/l

* metoda pomiaru luminescencyjna niebieska

e doktadnos¢ pomiaru: £0,05mg/l @DO <1mg/l, 0,1mg/l @DO <5mg/|

¢ powtarzalno$c: +0,1mgl/l

¢ 2zrodio Swiatta diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona (referencyjna)

e czas odpowiedzi tso < 40s

® wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej

e stopien ochrony IP 68

e kalibracja fabryczna 3D bez koniecznosci kalibracji na obiekcie, brak dryfu pomiarowego

¢ podigczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych

* pamigc wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie

* Zintegrowany przewod 10m (w razie koniecznosci mozliwo$é przedtuzenia przy pomocy kabli
przediuzajacych)

¢ podigczenie do przetwornika — szybkozigcze

* menu w jezyku polskim

® gwarancja min. 24 miesigce (mozliwo$é przedtuzenia)

* kompatybilna z systemem wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarow

¢ dostarczona z armaturg producenta ze stali nierdzewnej dostosowang do miejsca pomiarowego

Sonda do pomiaru gestosci osadu
» cyfrowa sonda do pomiaru gestosci osadu
* metoda pomiaru: fotometryczna, niezalezna od barwy
e pomiar pod katem 90° i 140°
¢ urzadzenie skalibrowane fabrycznie na metnos¢ i zawiesine
e zakres pomiarowy 0,001 — 50 g/l SS /0,001 — 4000 NTU
® wspotczynnik zmiennos$ci procesu (DIN38402): 1%
* obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub PVC
* zintegrowany przewod 10m (w razie konieczno$ci mozliwo$é przedtuzenia przy pomocy kabli
przedtuzajgcych)
¢ podtgczenie do przetwornika — szybkoztacze
e automatyczne, efektywne czyszczenie wycieraczkg
* podigczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych
¢ pamig¢ wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie
e menu w Jezyku Polskim
¢ kompatybilna z systemem wczesnego ostrzegania i walidacji pomiardw
* urzadzenie dostarczone z niezbedng armaturg montazowa producenta
® gwarancja min. 24 miesigce (mozliwo$¢ przedtuzenia)
¢ stopien ochrony IP 68

Optyczna sonda ChZT i NO3-N
* pomiar spektralny w zakresie 200-360nm (skan widma)
e |ampa ksenonowa
e rozdzielczo$¢ 0,8nm/piksel
¢ dtugos¢ szczeliny pomiarowej: regulowana w zaleznosci od wymaganego zakresu pomiarowego
e soczewki hydrofobowe zapobiegajgce zabrudzeniom
e kompensacja metnosci przy 360nm
e Czyszczenie za pomoca sprezonego powietrza



Analizator fosforu fosforanowego — PO4-P

cyfrowy analizator fosforu fosforanowego (PO4-P)

fotometr dwuwigzkowy

metoda pomiaru wanadowo molibdenianowa — zolta

zakres pomiarowy 0,05 — 15 mg/l PO4-P

dokiadnos¢ pomiaru: £2% + 0,05mg/l

limit detekcji: 0,05mg/l PO4-P

szybki czas odpowiedzi (5 min)

automatyczne: zerowanie / czyszczenie / kompensacja barwy probki

bez koniecznosci stosowania roztworu wzorcowego

odczynniki do wymiany: roztwdr czyszczacy i reagent

zrodio $wiatta: dwie diody LED

wbudowana dioda informujgca o stanie pracy analizatora (praca, ostrzezenie, btad)
podtaczenie do wieloparametrowych przetwornikdw pomiarowych

pamieé wynikdw z graficznym przedstawieniem na wykresie

klimatyzowana obudowa analizatora, pozwalajagca na instalacje bezposrednio na obiekcie, z
petnym dostepem do czesci analitycznej (on-site)

temperatura pracy: -20°C do 45°C

kompatybilny z systemem wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarow

stopien ochrony IP 55

menu w Jezyku Polskim

urzadzenie dostarczone z niezbedng armaturg montazowg producenta do analizatora wykonang
ze stali nierdzewnej, stupek nosny

gwarancja min. 24 miesigce

Wielokanatowy przetwornik pomiarowy

uniwersalny wielokanatowy/wieloparametrowy przetwornik pomiarowy

kolorowy graficzny ekran dotykowy (QVGA 320 x 240 punktdw, 256 koloréw)

wbudowany czytnik kart SD (do aktualizacji oprogramowania, zapisywania, konfiguracji, uktadow
pomiarowych, historii pracy urzadzen)

mozliwo$¢ demontazu panelu operatorskiego

ztacze ETHERNET, Modbus TCP/IP, Web Server

komunikacja ze spektrofotometrem w laboratorium (mozZliwosé zdalnej kalibracji sond
jonoselektywnych)

funkcja diagnostyki predykcyjnej oraz walidacji wyniku

4/6/8 wejsc na sondy cyfrowe (w zaleznosci od zainstalowanych urzadzen)

2 wyjscia zasilajace do analizatoréw NH4-N i PO4-P

mozliwos¢ wpiecia przetwornikow we wiasng sie¢ komunikacyjng

mozliwos¢ podiaczenia dowolnej konfiguracji sond/analizatoréow cyfrowych

komunikacja pomiedzy sondami a przetwornikiem drogg cyfrowg

protokoty transmisji danych: 4-20mA / Profibus DP / Modus RTU - w zaleznosci od
zastosowanego standardu komunikacji

automatyczna diagnostyka sond pomiarowych z wyswietlaniem komunikatéw (informacja o
czynnosciach serwisowych, kalibracji, wymianie elementow eksploatacyjnych, awariach itp.)
urzadzenie dostarczone z niezbedna armaturg montazowag producenta wykonang ze stali
nierdzewnej wraz z daszkami ochronnymi z tworzywa sztucznego

gwarancja min. 24 miesigce (mozliwos¢ przedtuzenia do 5 lat)

menu w Jezyku Polskim

stopien ochrony IP 65



Odpowiedz 37
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rownowaznych urzadzen Zapewniajacych pomiar wymaganych

parametrow.

Niniejsza odpowiedz stanowi integralng czesé SIWZ.
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