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Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan
16787/2016/0OD5/RR9

Miejski Zaklad Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Wodociggowa 1a

77-40 Ziotow

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Oczyszczalnia Sciekéw, Zlotéw, ul. Brzozowa, dz. nr 505/4, 505/5, 501/4, 505/9, gm. Ziotéw
warunki dotycza wzrostu mocy w istniejgcym obiekcie

z moca przylgczeniowa 400 kW (wzrost mocy o 270 kW)

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Rozdzielnia SN-15 kV w czgsci stacji transformatorowej nr 09-8998 ,,Oczyszczalnia Zlotow” nalezgcej do

ENEA Operator Sp. z o0.0. — bez zmian.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza:

1.1. Zabudowa¢ licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antene,
2.w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator:

2.1. Nie dotyczy.

3.w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1. Dostosowa¢ istniejaca stacj¢ transformatorowsa 15/0,4 kV nr 09-8998 ,,Oczyszczalnia Zlotow” wraz

z transformatorem o mocy przystosowanej do potrzeb oraz ukiadem pomiarowo—rozliczeniowym po
stronie SN-15 kV z pominigciem: licznika, modemu i anteny.

3.2. Przygotowaé miejsce do zainstalowania licznika, modemu i anteny.
3.3. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu pradotwodrczego instalacj¢ zaprojektowaé

w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napigcia z agregatu na sie¢ ENEA Operator Sp. z o.0.
II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J
Izolatory przepustowe pomiedzy sekejami rozdzielni SN-15 kV ENEA Operator Sp. z o.0. i Odbiorey
w stacji transformatorowej nr 09-8998 ,,Oczyszczalnia Zlotéw” — bez zmian.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzer.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napigciu 15 kV z usytuowaniem go u Klienta w rozdzielni

nn-0,4 kV.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
I. Wymagania techniczne dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
1) uklad zabudowa¢é na napigciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;

2) uklad zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;
3) licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antene zostanie dostarczony przez

ENEA Operator Sp. z c.0.;
4) synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System

Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;
5) do licznika energii elektrycznej nalezy doprowadzi¢ podtrzymanie zasilania ze Zrédel zewnetrznych;
6) obwody wtérne pradowe I napigciowe prowadzié¢ bezpoSrednio od listew zaciskowych przekladnikéw

do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;

7) przekladniki pradowe powinny:

a) posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium,

b) posiadaé klase dokladnosci nie gorszg niz 0,2S;

¢) posiadaé¢ wspélezynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wigkszy niz 5,

d) byé tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy z mocy umownej miescil si¢ w granicach 1 — 120 %
ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie
mniejszym niz 1 % pradu znamionowego;

8) przekladniki napieciowe powinny:
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a) posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium,

b) pesiada¢ klas¢ dokladnos$ci nie gorszg niz 0,5 (zalecana 0,2);
9) przekladniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzZenie strony wtérnej zawieralo

si¢ miedzy 25 %, a 100 % warto$ci nominainej mocy uzwojeii/rdzeni tych przekiadnikéw; w przypadku
wystgpienia koniecznos$ci docigZenia rdzenia pomiarowego jako docigZenie nalezy zastosowaé atestowane

rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;

10) do uzwojenia wiérnego przekiadnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno

przylaezaé innych przyrzadow;

11) zabezpieczenie przekladnikéw napigciowych wykonaé po stronie SN;

12) wszystkie elementy czlonu zasilajjcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu

pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;

13) w poblizu licznikéw zainstalowaé podwdéjne gniazdo 230 V AC;

14) liczniKi oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowej w rozdzielni nN,
I1. Wymagania dodatkowe:

1) uzgodnienie w ENEA Operator Sp. z o.0. dokumentacji projektowanych ukladéw

pomiarowo-rozliczeniowych wraz z obliczeniami obwodéw wtérnych i doborem przekladnikéw

pradowych i napigciowych, wyznaczeniem mnoznych obcigzeniowych I2h i jalowych U2h odpowiednich

do zastosowanego licznika pomiaru energii;

2) zrealizowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych z pominigciem: licznika, modemu i anteny nalezy

wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji;
3) dla potrzeb ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan nalezy dolaczyé dodatkowy

egzemplarz projektu;
4) w celu okreslenia typu urzadzeri dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z o.0. nalezy zwrécié sie

z zapytaniem do Wydzialu Ukladéw Pomiarowych;
5) zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie jednostki ENEA

Operator;
6) przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesylania damych pomiarowych w uzgodnieniu

z ENEA Operator Sp. z o.0.
VL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.
VII. WARTOSCI DO OBLICZEN
1. Moc zwarcia - 200 MV A na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Zlotéw.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié:
Ruz < (2,65)0). Pomiar wykonaé przy polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz
Zylach PEN Kkabli nn.
3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: Ruz < 5,00. Uziemienie sztuczne wykonaé
jako otokowe umozliwiajgce polgczenie wszystkich uzioméw naturalnych.
VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
1. W zakresie ochrony przeciwporaieniowej nalezy spenié:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.
1.2. Wymagania podane w pkt. VII pkt. 2 oraz pkt. 3
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWE] I SIECIOWEJ
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowaé przerwy

trwajace do kilku sekund.

X. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornoé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny

by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartoéciach

przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
Jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylefi czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszczegélnych harmonicznych oraz wskaznika diugookresowego migotania $wiatta zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:

4.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
4.2. przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dlugich i bardzo diugich,

w przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,

- przerwy nieplanowanej 48 godzin.
5. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator

g
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Instrukcji Wspélpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dzialania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji
nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

6. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spemieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

8. Projekty opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia nalezy uzgodnié w ENEA Operator Sp.
Z 0.0.

9. Klient nieodplatnie udostgpniaé bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej,
modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty zwiazane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

10. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spéiki:

Wwww.operator.enea.pl, w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp.z 0.0.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia,

ENEA Operator 5§
ODDZIAL DYSTRY iy
Wydzial Przylaezedhizzé
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